PCOE-1010

AN

RIKEN KEIKI

APLIQUEM MICROONES 21, S.L. “ GBBlUEtOOth@

jmontado!

AR RIKEN KEIKI

[ POWEH
P : MODE
' GX-3R Pro

o r:O/st LEL 0= TOXIC ;

‘Y "
» % / --,

L -

ite el interca de informacion en situaciones de

a répiaa y precisa.

, . -
‘. ia del senso b

0s sensores estan cubiertos p

garantia de tres afios.

*Se requiere inspeccion &

etectados

- ~ Detecta el dioxido de carbono y diéxido de azufre, ade S * .
N iy . ‘
1 v Intrinsecamente seguro r 0

e,

constr*cclo al agu

-
gota 7m)

Reproducir el video promocional de

aqui RIKEN KEIKI Co.,Ltd.

Ahora en el sitio web!



e AR RIKE

GX-3R Pro

Modelo

GX-3R Pro

De muiltiples funciones! GX-3R caracteristicas Pro

Conectado con Bluetooth

Bluetooth

y 2 p
[ HCo /

CHs 0O: CO + 02 o NTONCES:
02 H28,yCO.

Permite la comunicacién con los teléfonos inteligentes o tabletas que utilizan las aplicaciones de iOS y Android

dedicados. Permite una rapida noti? De situaciones de emergencia.

Hasta 5 gases pueden ser detectados!

d

Detecta el dioxido de carbono y dioxido de azufre, as de gases

Permite seleccion para satisfacer requisitos.

Tipo de bateria seleccionable
Se ejecuta en cualquiera de celda seca o baterias recargables. sistema de

{OKAY!

unidades de facil sustitucion.

Soporta 11 idiomas

Japonés / Inglés / Francés / espafiol / portugués / aleman / italiano / ruso /
coreano / chino (Simpli? Ed y tradicional)

unidad de bateria recargable unidad de la bateria seca

~ WO DN

L J 12 54405
Visualizacién completa de puntos faciles de ver APAGADO
indicador de puntos bien para varias indicaciones mas claras y mas.
Antecedentes LCD

lista gas conversion Combustible

La conversion de gas nombre del gas 6n de gasde ST qUE SeTgESstra La conversion de gas nombre del gas 6n de gagde TOTTqUE SeTuEstra
CH. iCsHuo CH iCaHuw

Metano CH+ = x Benceno CsHs o [e]
isobutano iCaHuo o - N-hexano Carolina del Nortee H o o
Hidrégeno H2 [e} o tolueno C7Hs o o}
metanol CH: OH e} e} N-heptano Carolina del Norte 7 Hawwse o e}
Acetileno CzH: o o xileno CeHuw o [e]
Etileno C:zHs o o N-nonano Carolina del Nortes Hao o s}
etano C:zHs o x Acetato de etilo EtAc o o
Etanol C2Hs OH [e) o Alcohol isopropilico IPA ] o
propileno CsHse [e} o La metil etil cetona MEK o o
Acetona CsHeO o o Metacrilato de metilo MMA o [}
Propano CaHe [e] x Dimetil éter DME o [e]
Butadieno CiHe o o Metil isobutil cetona MIBK o o
ciclopentano CsHuo [e} o tetrahidrofurano THF o (o}

sensor de movimiento equipado

Alarma de caida

|

Monitores portador circulacion y cuestiones alarma

si se detecta ningtn movimiento dentro del tiempo

preestablecido.

alarma de panico

Deja la alarma cuestion usuario manualmente para

notificar a otros en caso de emergencia. (Pulse en la

unidad dos veces).

’ inversion de visualizacion de la pantalla

invierte automaticamente la pantalla en 180 grados dependiendo de

la orientacién del producto. Esto ayuda a reducir los errores en la

lectura de los valores numéricos.




Amplia gama de funciones de seguridad

funcién de conversion de puntos de consigna de alarma se La confirmacién pitido

gas combustible pueden ajustar libremente Esta funcion proporciona Notl audible? Catién que el dispositivo esta
Elimina la necesidad de calculos complejos. Permite la lectura Ahora puede ajustar umbrales de alarma en la unidad fi El suena a intervalos
directa de 26 tipos de gases combustibles diferentes. principal. Permite el monitoreo basado en los estandares preestablecidos, mientras que la medicion esta en curso.

propios del cliente.

Pausa para almorzar Callifornia. Limite
La activacion de esta funcion conserva los valores de pico Indica el nimero de dias hasta el mantenimiento regular se recomienda
TWA y y permite la integracion de la medicion si la energia cuando la alimentacion esta encendida. Recuerda al usuario realizar tareas
esta encendida o apagada. de mantenimiento en el producto para garantizar un uso seguro.

Accesorios Opcionales

Fistente al calor waa de cuero We de cinturén

caso

AL RIKEN KEIKI

GX-3R Pro

TOX
Modelo

GX-3R Pro

*no a prueba de explosiones

W/ correa en el tobillo

lanual de succion

- Fisr::;: al calor caja unidad para el medio ambiente caliente. utiliza Parte No. 4777 4260 80
un imperdible.
uero caja de la unidad de proteccion contra la suciedad. utiliza
p caso ! P Parte No. 4777 4258 70
el clip de la unidad.

muestreo i " . . .
e muestieo no inclido. sonda de Wa de cinturon Permite que el producto a ser unido a un cinturén o en el parte No. 4777 9202 40
bolsillo.
I’ orte de carga l’w unidad F!alibracién 1o / tobillo Cinturén para asegurar la unidad a sus brazos o tobillos.
g’ ¢ cinturén ” ¢ Parte No. 4777 9293 30
adaptador de CA adaptador
otector Protege la pantalla.

F film ‘ gelap Parte No. 4777 9296 50

anual bomba manual externa. Dibuja en a mayores caudales
unidad de succion Parte N° 4777 9298 00

que la bomba eléctrica.

W’Qa Cuna para recargar la unidad. Las cunas N° de pieza 4777 21
X ° de pieza
cuna se pueden interconectar.

estion de datos

\co unidad
programa W ‘ Un adaptador de CA se recarga hasta cinco unidades.

adaptador de CA Parte No. 4777 9319 80

*tiempos de recarga se mantienen sin cambios.

adaptador Parte No. 4777 9312 70

alibracion Adaptador para la conexion de la bolsa de muestras de gas a la
unidad principal para la calibracion.

v ftos Software para la visualizacion y gestion de datos
programa de Parte No. 9811 0870 60
gestion de medicion.

Unidad de bomba RP-3R (Pro) Estacion de acoplamiento SDM-3R

Una bomba eléctrica externa. Permite el especificaciones Permite al usuario realizar una simplificacion?

uso para el muestreo de succion. Ed cheque pre-trabajo (prueba de impacto) y la
Modelo RP-3R (Pro)

calibracion de gas de forma automatica.

Aspiracion velocidad de flujo del modo de alta: Aprox. 0,5 L / min
Modo de baja: Aprox. 0,35 L / min

Bateria pila alcalina AA x 1 Modo de alta: Aprox.

10 horas Modo de baja: Aprox. 16 horas

Rango de temperatura -20°C ~ + 50°C (a una condicion constante) Rango de

humedad 0~ 95% RH (sin condensacion) inherentemente seguro a prueba
de explosion TIIS construccion especificaciones
continuo
ExiallC T4 Ga Modelo SDM-3R
Tiompo de funcionamiento ATEX IMGExiallc T4 Ga R B R 100 @ 240 V AC  10%, 50/60 Hz
IECEx ExiallC T4 Ga
Aspiracion velocidad de flujo Aprox. 0,25 L / min Rango de temperatura 0 ~
i A prueba de gots t ba de pol
Eg{?ﬁgfudrg explosiones prasaice gotegiy:actuacionss 2 prisoaice|ponvo 40°C (a una condicion constante) Rango de humedad

compatible con el nivel IP67 Aprox. 82 mm (W) x 96 mm (H) x

0~ 95% RH (sin condensacion) Aprox. 130 mm (W) x 110 mm
Dimensiones / Peso clase 29 mm (D) / Aprox. 120 g

Dimensiones y (H) x 250 mm (D) / Aprox. 810 g

peso

iFacil de colocar y
quitar!

Conexion de accesorios opcionales fi xture, monta/ie en pared xture fi,
Las mallas (conjunto de 10) tubo de escape, tapa LAN, casquillo USB

* No se puede conectar a otros modelos GX-2009, GX-3R Pro y otros.



comunicacion Bluetooth *

*Usos de bajo consumo de energia de Bluetooth (Bluetooth Low Energy).

€3 Bluetooth

El GX-3R Pro puede comunicarse con los teléfonos inteligentes y las tabletas a través de Bluetooth. Permite que las alarmas que se emitiran } GETITON

Google Play

a lugares remotos en tiempo real para notificar situaciones de emergencia utilizando el dedicado RK Enlace aplicacion. También permite a

los ajustes de la unidad principal para ser alterados. Descargar el RK Enlace aplicacion desde Google Play o Apple Store.
# Download on the

@& App Store

ibles mediante la conexién GX-3R Pro con RK Enlace

} Q informacién de la alarma de correo electrénig

Caciones de emergencia envia

mensajes de correo electronico
fi cacion de un teléfono
inteligente asociado a través de

la aplicacion.

correos oll on de ia se envian

direcciones con prontitud a la pre-registrados
en el caso de alarma.

@ Indicadores de gas ®  Alarma de fallo

® Alarma de caida ® alarma de panico

@ alerta de recordatorio

CH4

"oy
W ARy

L %

-

CE

[ consigna de alarma ] [ Calibracion 1 [ Idioma ]

® Permite modi fi cacién de los ajustes como umbrales de alarma, las

; iones de gases de calibracion, y el idioma de visualizacion

® También permite ajustes detallados para tipos de alarmas que se disparan

L . ) o correo electrénico noti fi cacién.
Permite una facil modi fi cacion de ajustes como umbrales de alarma de calibracion, fecha

de y el idioma de . Por ejemplo: No se noti fi cacién de correo electronico para la primera alarma;

email Noti fi cacion de segunda alarma en adelante
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Muestra la informacion de
ubicacion en el tacto
un botén.

Vigilancia
habitacion

Indicadores de

gas provoco!

Q concentracion de gas y la comprobacion de nivel de bateria ) Q registro la informacion del propietario )

® Permite el registro de datos tales como nombre de
la empresa y persona.

®  De preferencia de noti fi cacién de emergencia correos electronicos.

[@tar s TSI
[ e S hAvers]
[Has  comemonre e
| Ena ek e S ey
®  Muestra las concentraciones de gases
en tiempo real durante la medicion.
® Muestra los niveles actuales de la bateria en tres pasos.
*Sdlo se puede utilizar en el pais que logro certi fi cacion de radio.
*Puede no estar disponible debido a las condiciones de onda de radio. texto del Jectrénico (musstra)
lexto del correo electronico (muestra)

Bluetooth y 9 Bllletooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. registrado y utilizado por Riken Keiki bajo licencia.

mron
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

dicen que Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros paises y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
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Otras caracteristicas disponibles de Bluetooth

GX-3R informacién Pro deteccion se puede combinar con una amplia gama de dispositivos inaldmbricos para

permitir la gestion en el servidor del cliente y permite el uso compartido de la situacién sobre el terreno en

servidor de la nube

tiempo real con los supervisores en ubicaciones remotas. *

* Su empresa es responsable de con fi guraciones del sistema.

informacién detector de /
concentracion de gas

El golpe de calor reloj Vital
indice

El uso en combinacién con una gama de dispositivos inalambricos

La conciencia de estado individual, el medio ambiente, y la ubicacion mejora la gestiéon de la seguridad.

GX-3R Pro comunicacion especifica? Cationes

. L, . Sistema de comunicacion:
Detectar signos de un Operacion en conjunto con ) it
Comprobacion de las desastre inminente L L. Eliaatin A (et ety (i) R
) procedimientos de gestion de la
condiciones del sitio de forma remota advertencias de .
precaucién precisas seguridad de su empresa GAP (periférica) / salida GATT / méxima distancia
- de comunicacion:
Ofrece pOSIbllldadeS Clase 2/ Aprox. 10 m (varia dependiendo de medio ambiente
ilimitadas! circundante) Operaciones:
Alerta de emergencia La respuesta rapida en Diop
noti fi caciéon caso de emergencia * Su empresa es responsable de con fi
guraciones del sistema. La ad dei de gas de {estado;
visualizacién / cambio de los valores

Preguntas mas frecuentes

Emparejamiento

¢Por cuénto tiempo es el tiempo de espera de emparejamiento? 5 minutos. Después de 5 minutos, Bluetooth debe estar activado de nuevo para reanudar el modo en espera.

e}ambios de parpadear a una iluminacion constante.

Son posibles conexiones no apareados? No.
Comunicacion
+Cual es el sistema de comunicacién (método de acceso de datos)? Lee y escribe.

¢ Cudl es el intervalo de comunicacion? Al menos 1 segundo.

Unidad principal

Modo normal: 25 horas de funcionamiento con baterias de larga duracién: 40 horas

¢Cuél es el tiempo de funcionamiento continuo cuando se utiliza BLE? . . . . .
Tiempo de funcionamiento continuo no cambia cuando se utiliza BLE.

¢El producto equipado GPS?

Adquirir informacion de ubicacion de un teléfono inteligente o balizas.

Puede ser revelada detalles de los cationes fi comunicacién especificos? Si, con la conclusion de un acuerdo de confidencialidad.

¢Los pl de cc icacio ificaciones r itan ser alterados

para la conexién con un sistema?

Cual | tes d . st ” No se incurre en costos. Sin embargo, se pueden aplicar cargos adicionales si tal conexion
¢ Cudles son los costes de conexion con un sistema?

requiere cambios en especificaciones del producto.
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Especificaciones
Modelo GX-3R Pro
Método de deteccion tipo de difusion (cambiable a tipo de muestreo uniendo RP-3R)

parpadeo de la lampara, zumbador de i6n continua de pantalla 6n de gas Ia operacién de vibracién Reset: de
indicacion de alarma de gas
autoenclavamiento

Alarma de fallo anormalidad del sistema, anormalidad del sensor, la caida de tension de la bateria, fallo de calibracion

Fallo Alarma parpadeo de la lampara de indicacion, sefial actstica intermitente que suena, operacion presentacion de reposicion detalle: Autoenclavamiento alarma de panico

Dos niveles: de prealarma y de alarma principal (después de 5 segundos de prealarma) el de

. Tres niveles: prealarma 1 (60 segundos), de prealarma 2 (75 segundos), alarma principal (90 el : de
Alarma de caida
autoenclavamiento

Monitor LCD digital (punto completo), luz de fondo

Muestra estado de la operacién, el reloj, el nivel de bateria, la temperatura, la lectura maxima, la notificacion de calibracion

volumen del zumbador Aprox. 95 dB (30 cm)

idiomas Japonés / Inglés / Francés / espafiol / portugués / aleman / italiano / ruso / coreano / chino (simplificado / tradicional)
Bluetooth Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)

funcién de registro de datos de nimero maximo de articulos: 3600 Intervalo: 5 minutos (ajustable) del sistema de comunicacion: IrDA

lones de litio unidad de bateria recargable (tiempo de carga aprox. 3 horas) o unidad de bateria
Fuente de alimentacion N X
seca (pila alcalina AAA x 2)

Tiempo de funcionamiento continuo * el modo de bateria de larga duracion en: Aprox. 40 horas (25 ° C, completamente cargado, no de alarma, no iluminacion) el modo de bateria de larga

1 duracion off: Aprox. 25 horas (25 ° C, completamente cargado, no alarma, sin iluminacion)

rango / intervalo de humedad . .
-40°C ~ + 60°C (no hay cambios bruscos), 0 ~ 95% RH (no condensacion)
Temperatura * 2

Tins ATEX Exia lIC T4
Ga MG Ex daia lIC T4 Ga / LM1 Ex da ia | Ma (Con sensor de gas combustible) I1G Ex ia IIC T4 Ga /
clase a prueba de explosiones LM1 Ex ia | Ma (No sensor de gas combustible) IECEx Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia | Ma (Con sensor de

gas combustible)
Exia llC T4 Ga/Exia | Ma (No sensor de gas combustible)

Nivel de proteccion Equivalente a IP66 / 68 (2 m, 1 h)

Dimensiones externas / peso Con unidad de bateria recargable: aprox. 73 mm (W) x 65 mm (H) x 26 mm (D) (sin incluir los salientes) / Aprox. 120 g Con la unidad de bateria seca:
Aprox. 73 mm (W) x 65 mm (H) x 34 mm (D) (sin incluir los salientes) / Aprox. 140 g

*1 varia dependiendo del tipo de sensor instalado. Por favor, pongase en contacto con Riken Keiki para més informacion.

*2En ici ambientales para aproxil 15 minutos. Los rangos de temperatura y humedad que operan para ambiente continuo
condiciones son las siguientes: Temperatura: -20 ° C a 50 ° C (no hay cambios bruscos) / Humedad: 10 a 90% RH (sin condensacion)

Deteccion de gas

Deteccion blanco gas combustible B )
Oxigeno Monéxido de carbono Sulfuro de hidrégeno El diéxido de azufre (SO El diéxido de carbono (CO»
gas (HCoCH4
principio de N . P .
. Nuevo tipo de ceramica tipo electroquimico tipo infrarrojo
deteccion
Rango de deteccion 0~ 25.0vol% (~ 0~ 500 ppm (~ 0~ 100.0ppm (~ 0 ~20.00ppm (~ 0 ~5.00vol% (~
g 0~ 100% LEL ¢ B ppm ( ppm ( 3 0~ 10.000 ppm
(rango de servicio) 40.0vol%) 2000 ppm) 200.0ppm) 100.00ppm) 10.00vol%)
1 digito 1% LEL 0,1 vol% 1 ppm 0,1 ppm 0,05 ppm 0,01% en volumen 20 ppm
1° alarma : 10%LEL |alarmal 1 19.5v0l% 1° alarma : 25ppm |1 ° alarma B 5.0ppm |1 °alarma :2.00ppm 1° alarma : 0.50vo0l% 1° alarma : 5000 ppm
Indicadores de gas | Segunda alarma: 25% LEL |alarma LL : 18.0vol% Segunda alarma: 50ppm | Segunda alarma: 30.0ppm tercio | Segunda alarma: 5.00ppm tercio | Segunda alarma: 3.00vol% 3? | Segunda alarma: 5000 ppm tercio
consigna (puede ser | Tercero de alarma: 50% LEL | alarma H : 23.5v0l% Tercero de alarma: 1.200 ppm TWA | de alarma: 100.0ppm alarma de alarma: 100.00ppm TWA de | alarma: 3.00vol% Sobre de alarma: 5000 ppm de alarma
fijado por Sobre alarma: 100% LEL Sobre alarma: 40.0vol% de alarma: 25ppm | TWA: 1.0ppm | alarma: alarma 2.00ppm STEL: | alarma: alarma 0.50vol% TWA: 5000 ppm Sobre alarma:
usuario) STEL alarma: 200 ppm | STEL alarma: 5.0ppm | 5.00ppm Sobre alarma: STEL: 3.00vol% Sobre alarma: | 10.000 ppm
Sobre alarma: 2000 ppm Sobre alarma: 200.0ppm 100.00ppm 10.00vol%

Accesorios estandar

®  Cubierta protectora

AL voncEm wEBRG

pinRieER 226A488BAte No. 4777
9203 10)

0605 90) adaptador de CA (N° de

Apariencia cuando enchufe de la UE (Parte

esta unido
No. 2594 0933 60)

Correa de mano (Parte No. 0888

Cubierta de proteccion (puerto

No. 4777 4161 10)
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- Seleccionar un sensor de gas combustible.

Cadigo Seleccion modelo de sensor Rango de deteccion
H El gas combustible (HC) sensor NCR-6309 0~100% LEL
Cédigo @
METRO El gas combustible (CH+ sensor NCR-6309 0~100% LEL
0 No hay ningun sensor = =

I Dccidir si se requiere sensor de oxigeno.

Cadigo

Seleccion

modelo de sensor Rango de deteccion

Cédigo @ 1
0

El oxigeno (O sensor

No hay ningin sensor

ESR-X13P 0 ~ 25.0vol% (~ 40.0vol%)

- Seleccionar un sensor (tipo de gas de d

Cadigo

para ser i

Seleccion

modelo de sensor Rango de deteccion

E1

Cédigo @@
E2

E4
E5

00

Monéxido de carbono/
sulfuro de hidrégeno (CO / H: S) sensor

El monodxido de carbono (CO) sensor
* Hz reduccion de interferencias

Sulfuro de hidrégeno (H: S) sensor
El mondxido de carbono (CO) sensor

No hay ningén sensor

0~ 500 ppm (~ 2000 ppm)

ESR-A1DP

0~ 100.0ppm (~ 200.0ppm)
ESR-A1CP 0~ 500 ppm (~ 2000 ppm)
ESR-A13i 0 ~ 100.0ppm (~ 200.0ppm)
ESR-A13P 0~ 500 ppm (~ 2000 ppm)

- Seleccionar un sensor (tipo de gas de

para ser il
Codigo Seleccion modelo de sensor Rango de deteccion
E3 El diéxido de azufre (SO sensor ESR-A13D 0~ 20.00ppm (~ 100.00ppm)
E4 Sulfuro de hidrégeno (H S) sensor ESR-A13i 0~ 100.0ppm (~ 200.0ppm)
Cédigo ®® ES) El monéxido de carbono (CO) sensor ESR-A13P 0~ 500 ppm (~ 2000 ppm)

D1 El dioéxido de carbono (CO2 - vol%> sensor TIR-0409 0~ 5.00vol% (~ 10.00vol%)

D2 El diéxido de carbono (CO2< ppm> sensor TIR-0433 0~ 10.000 ppm

00 No hay ningan sensor - -

Dos idénti no pueden ser
- Seleccionar el tipo de bateria. - con
Codigo Seleccion Modelo Cadigo Seleccion Modelo
Cédigo @ bateria de iones de litio Cédigo 1 soporte para Bluetooth -
L BUL-3R
recargable 0 Bluetooth sin soporte -
re Pila alcalina BUD-3R
*Sdlo se puede utilizar en el pais que logré certi fi cacion de radio.
*Puede no estar disponible debido a las condiciones de onda de radio.
i i
Escribir los cédigos en los cor ala si H H

i i

derecha.

- Lista de accesorios opcionales

caso de cuero del caso resistente
al calor correa en el tobillo de
proteccion fi Im unidad de banda
de abrazadera de brazo / Manual

de succion

DOOO®OGO

El soporte de carga de cinco unidades Unidad
de bomba programa de gestién adaptador de
calibracién adaptador de CA de datos RP-3R

(Pro) Estacién de acoplamiento SDM-3R

* Distribuido por:
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