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G3RP-1909/1000

Caracteristicas

aplicaciones

• monitorización personal

• Espacios confinados

• Refinerías / petroquímica

• Utilidades

• Más pequeño y más ligero del monitor de gas 5

- 2,9" W x 2.6" H x 1.06" D, 4,58 oz

• Detección simultánea de 5 gases de

- LEL, O2, H2S, CO, y otros sensores opcionales 

- sensor disponible H2 Compensado CO

• Operación simple de 2 botones

• la comunicación Bluetooth con iOS y Android App

• Indicador relativo al incumplimiento

• 3 ajustables por el usuario niveles de alarma

• alarma de pánico

- instrumento Toque dos veces

• Alarma Man Down

• Cuerpo de impacto resistente

• Puntos de gran tamaño completo, pantalla con retroiluminación automática con auto-rotación

• El modo invisible para la aplicación de la ley

• Campo sensores reemplazables y filtros

• Agua y diseño resistente al polvo, IP66 / 68

• Garantía de 3 años

• Petróleo y gas

• El agua / aguas residuales

• Los servicios de bomberos

• Construcción

El GX-3R Pro es más pequeño monitor de 5-gas del mundo un peso de sólo 

4,58 oz y encaja en la palma de su mano (2,9” W x 2.6” H x 1.06” D). Es simultáneamente monitoriza y 

muestra 5 gases diferentes. Además de estándar confinado los gases del espacio de supervisión, LEL, 

O2, CO, y H2S, el GX-3R Pro tiene un quinto canal donde se puede añadir sensores infrarrojos o tóxicos. 

Dos de las cuatro ranuras de sensor tienen sensores intercambiables que proporcionan configuraciones 

flexibles, que se puede cambiar fácilmente en el campo. El GX-3R Pro viene equipado con la 

comunicación inalámbrica Bluetooth, alarma de caída, la elección de la fuente de alimentación alcalina o 

recargable, y una garantía de 3 años. El paquete de baterías de litio-ion funcionará durante 25 horas y se 

cargará completamente en 3 horas.

El GX-3R Pro utiliza la comunicación Bluetooth para mostrar las lecturas de gas directas del instrumento para una 

aplicación de teléfono, que está disponible gratuitamente en cualquiera de iOS o teléfonos Android. Las notificaciones 

automáticas pueden ser programados para enviar mensajes de texto o correo electrónico, si hay un evento de alarma 

desde el GX-3R Pro.

supervisores de seguridad apreciarán el indicador de incumplimiento. Los instrumentos parpadea es 3 

LED se ilumina cada 30 segundos en las siguientes condiciones; Si el instrumento no ha sido probado 

protuberancia, o si la calibración se debe, o si había un evento de alarma de gas. Las luces LED 3 

seguirán parpadeando una vez cada 30 segundos hasta que la condición no cumplimiento se ha 

resuelto. El segundo intervalo 30 es ajustable.

puerto de alarma 

audible 3 de alarma 

visual de LED

Reemplazables 

sensor / Filtros

Duración de la batería: 

25 horas

Intercambiable canal 

de gas quinto

H2 Compensado CO 

sensor disponibles 

La 

comunicación Bluetooth

Indicador de 

chequeo

monitor de gas

mundo más pequeño y ligero

LCD con rotación automática 

y retroiluminación

5

de arranque a 

prueba de golpes extraíble



GX-3R Pro APQ Model

Distribuidor autorizado:

Especificaciones comunes

Método de muestreo 

norma de muestreo de difusión (aspirador de mano 

o bomba motorizada con clip opcional)

Monitor 

LCD de puntos completa con Autobacklight y 

autorotación

Tipos de alarma

alarma de gas alarma de Falla

• 2 alarmas 

crecientes 

• STEL 

• TWA 

• Alarma 

Overscale 

• O2 disminuyendo / 

aumentando

• Sensor de 

desconexión 

• Batería baja 

• Circuito de error 

• Error de rango de 

calibración 

• Cal o un golpe debido 

alarma

• alarma de caída 

• alarma de pánico 

Visualización de alarma

alarma de gas alarma de Falla

• LED parpadeante 

de 

• zumbador 

continuo (100 dB 

a 30 cm) 

• valor del gas 

intermitente 

• vibración

• LED parpadeante 

de 

• señal acústica 

intermitente (95 dB 

a 30 cm) 

• Visualización 

de mensaje de 

error

Temperatura de funcionamiento. 

y humedad

- 20 ° C ~ + 50 ° C [-4 ° F ~ + 122 ° F] 10 a 

90% de HR, sin condensación (medio 

ambiente continua)

- 40 ° C ~ + 60 ° C [-40 ° F ~ + 140 ° F] 

0 a 95% HR, sin condensación 

(entorno temporal)

Tiempo de respuesta Dentro de los 30 segundos (T90)

Fuente de alimentación 

config Li-ion Alcalino

4-gas + CE 25 horas 16 horas

4-gas + IR 16 horas 7 horas

Dimensiones y Peso 

2,9” W x 2.6” H x 1.06” D (Aprox. 73 W x 

65 H x 26 D mm), 

4,58 oz (con funda de goma) 

Material de la Caja 

a prueba de explosión, el polvo y resistente al agua a-66 IP / 

68 (2m, 1H) aprobación. La altura de caída de 23 pies

La comunicación 

Bluetooth 

BLE: con la aplicación de iOS y Android teléfono: 

RK Enlace

Registro de datos 

Registros de ID de usuario, ID de la estación, historia de 

pruebas de calibración y Bump, Eventos de alarma de alarma 

y Tendencias

accesorios estandar 

pinza, funda de goma protectora, cargador, 

adaptador de calibración

Accesorios Opcionales

• estuche acolchado 

• RP-3R bomba de muestreo, insertable, con 4” 

tetina de goma, 10' de la manguera y de la sonda 

(hasta 40' manguera disponible) 

• USB a IrDA cable de descarga para el registro de 

datos 

• estación de calibración SDM-3R 

• aspirador manual

Diseño Seguridad / Aprobaciones ATEX, CSA (Pendiente)Diseño Seguridad / Aprobaciones ATEX, CSA (Pendiente)

Garantía 

Tres años de material y mano de obra que incluye 

sensores

Gases detectables

Gas 

Rango de medición

(Incrementos) 

Declaración de 

la precisión 

Las alarmas preestablecidas

Ranura de sensor 1: Monóxido de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H2S) Ranura de sensor 1: Monóxido de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H2S) * intercambiables

0 ~ 2000 ppm 

(1 ppm) 

± 5% de la lectura o ± 

5 ppm CO

A1: 25 ppm│ A2: 50 ppm A3: 1200 

ppm│TWA: 25 ppm STEL: 200 ppm

0 ~ 200,0 ppm 

(0,1 ppm) 

± 5% de la lectura o ± 2 

ppm de H2S

A1: 5 ppm│ A2: 30 ppm A3: 100 

ppm│TWA: 1,0 ppm STEL: 5,0 ppm

0 ~ 200,0 ppm 

(0,1 ppm) 

± 5% de la lectura o ± 2 

ppm de H2S

A1: 5 ppm│ A2: 30 ppm A3: 100 

ppm│TWA: 1,0 ppm STEL: 5,0 ppm

0 ~ 2.000 ppm 

± 5% de la lectura o ± 

2 ppm CO

A1: 25 ppm│ A2: 50 ppm A3: 1200 

ppm│TWA: 25 ppm STEL: 200 ppm 

Ranura de sensor 2: Combustibles (metano como estándar)Ranura de sensor 2: Combustibles (metano como estándar)

0 ~ 100 (1% LEL) 

± 5% de la lectura o ± 

2% LEL 

Primero: el 10% LEL │ segundo: 25% LEL tercera: 

el 50% LEL │ Over: 100% LEL

Slot Sensor 3: Oxígeno (O2)Slot Sensor 3: Oxígeno (O2)

0 ~ 40,0% Vol. 

(0,10%) 

± 0,5% de O2 

Bajo 1: 19.5% bajo │ 2: 18,0% alta: 

23,5% │ Over: 40,0%

Ranura de sensor 4: Sustancias tóxicas y CO2 Ranura de sensor 4: Sustancias tóxicas y CO2 * intercambiables

0 ~ 100,0 ppm 

(0,05 ppm)

± 10% de la lectura o ± 5% 

de la plena 

escala

A1: 2 ppm│ A2: 5 ppm A3: 100 ppm│ 

TWA: 0,25 ppm STEL: 0,25 ppm

0 ~ 10,0% Vol. 

(0,01%) 

± 5% de la lectura 

o ± 2 ppm

A1: 0,50% Vol.│ A2: 3,00% Vol. A3: 4,00% 

Vol.│ TWA: 0,50% Vol. STEL: 3,00% Vol.

0 ~ 10.000 ppm 

(20 ppm) 

A1: 5000 ppm│ A2: N / A TWA: N 

/ A│STEL: N / A

SDM-3R RP-3R

estación de calibración Clip-On Bomba de muestreo

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
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