FISCHERSCOPE® UMP20, 40, 100 y 150

Medidores de espesores de pared por ultrasonidos
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Medidores de espesores de pared por ultrasonidos para corrosién

FISCHERSCOPE® UMP20, 40 y 100

La serie UMP de Fischer ofrece la solucién perfecta para
la medicién del espesor de pared para la industria de la
corrosién. Con una carcasa resistente, versdtil, teclado de
caucho resaltante y clasificacién IP54, la serie UMP estd

disponible para cualquier aplicacién o presupuesto.

El interfaz sencillo disponible para todas las versiones

facilita el activar todas las opciones del mend a través
del teclado. Dispone de pantalla gréfica, idiomas més
habituales, alarma con vibracién, minimo rapido, echo
a echo para ignorar recubrimientos, memoria de hasta
100.000 lecturas exportables a Excel, B-scan y A-scan
en tiempo real con ajustes de la forma de onda.

x 15 "

Instrumentos compactos, robustos y fiables

Opciones de la gama

UMP20 Rango de espesores entre 0,50 mm - 508 mm, pantalla
congelable y modo de medida libre (actualizable)

UMP40 Funcién eco a eco, teclado iluminado y modo vibratorio,
captura del valor, modo de espera y modo en velocidad
(actualizable)

UMP100 Forma de onda en pantalla a color, registrador de datos,
teclado iluminado y modo vibracién, captura del valor,

modo de espera y modo en velocidad

Caracteristicas

e Configurable "in situ"

e Teclado iluminado de visionado fécil activo/no-activo
de los valores de espesor (UMP40 & 100)

¢ Forma de onda en tiempo real (UMP40 & 100)

e Entre 8-14 horas de duracién con 2 baterias “AA”

e Posibilidad de "cero" automdtico

® Dos puntos de calibracién

e Alarma con vibracién (UMP40 & 100)

* Diversos transductores simples o duales compatibles
incluso para alta temperatura (hasta 537° C)

e Eco a eco para ignorar recubrimientos (UMP 40 & 100)

® Opcién B-Scan

¢ Garantia de 2 afos de funcionamiento y componentes
en un uso normal del instrumento

Material incluido en la entrega

FISCHERSCOPE® UMP20: Instrumento digital portétil para
la medicién del espesor de pared por ultrasonidos con
pantalla monocroma que incluye: maletin de pléstico, botella
de 59 ml de gel acoplador, 2 baterias AA, manual y un
transductor DKS-537 (5Mhz, 0.375" de didmetro) con
conectores. Tres transductores posibles. Los DK-718 y DC-250
se pueden suministrar con coste adicional.

FISCHERSCOPE® UMP40: Instrumento digital portdtil para
la medicién del espesor de pared por ultrasonidos con
pantalla monocroma y memoria hasta 100.000 mediciones
que incluye: maletin de pldstico, botella de 59 ml de gel
acoplador, 2 baterias AA, manual y un transductor DKS-537
(5MHz, 0.375" de didmetro) con conectores, funda, eco a
eco y B-Scan, cable USB cable y programa PC Ultra Datex
para exportacién de valores a un PC.

FISCHERSCOPE® UMP100: Instrumento digital portdtil para
la medicién del espesor de pared por ultrasonidos con
forma de onda en pantalla a color y memoria hasta
100.000 mediciones que incluye: maletin de pldstico,
botella de 59 ml de gel acoplador, 2 baterias AA, manual
y transductor DKS-537 (5MHz, 0.375” de didmetro) con
conectores, funda, eco a eco, B-Scan, cable USB y programa
PC Ultra Datex para exportacién de valores a un PC.
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FISCHERSCOPE® UMP20, 40, 100 y 150
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Medidores de espesores de pared por ultrasonidos de precisién

Transductores para cualquier aplicacién

FISCHERSCOPE® UMP 150

El nuevo UMP150 es un instrumento ideal para evaluar
de manera no destructiva el espesor de componentes en
donde se necesite una gran precisién. El UMP150 emplea
transductores de un solo conector y genera una onda a
30 Mhz de pulso cuadrado de Tmicra de resolucién y
capacidad de almacenar 30 aplicaciones distintas. Si se
precisa medir en bombillas, botellas de pldstico, bobinas
de acero, palos de golf, aluminio grueso, componentes
aeronduticos o lingotes de oro puro, el UMP150 es la
mejor eleccion.

Opciones para el FISCHERSCOPE® UMP 150

Upgrade 1 Medicién de espesor de elevada precisién con
registrador de datos y B-Scan (UMP150-DLC)
Ungrade 2 Medicién de espesor de elevada precisién con forma de
P9 onda en tiempo real en pantalla a color (UMP150-CW)
Upgrade 3 Medicién de espesor de elevada precisién con B-Scan

registrador de datos y forma de onda (UMP150-DLW)

Bloque de calibracién para un ajuste exacto

apliquem uO

Alarma vibratoria y teclado luminoso

Caracteristicas

e Configurable "in situ"

e A-Scan en tiempo real a color (actualizable)
¢ Alarma con vibracién y cambio de color

® Memoria de aplicaciones

e Ancho de banda de 30 Mhz

® Zoom con centrado automdtico de la forma de onda (actualizable)

® Memoria para 100.000 mediciones (actualizable)

e Diversos modos de medicién para mediciones complejas

® Ganancia, rango y borrado de ajustes (actualizable)

e Teclado en modo diestro/zurdo seleccionables

e Garantia de 1 afio de funcionamiento y componentes
en uso normal del instrumento

Material incluido en la entrega

FISCHERSCOPE® UMP150: Instrumento digital portdtil

para la medicién de espesor de pared por ultrasonidos
con pantalla a color que incluye: maletin de pldstico,
botellin de 59 ml. de gel acoplador, 2 baterias AA, manual y
transductor DLK-1025 (10 Mhz. 0,25 linea de retardo) con
conector lemo microdot a cable de 180 cm.

Informacién para pedidos Ref.

FISCHERSCOPE® UMP 20 605-698
FISCHERSCOPE® UMP 40 605-699
FISCHERSCOPE® UMP 100 605-700
FISCHERSCOPE® UMP 150 605-701
Accesorios opcionales Ref.

Bloque de calibracién 605-798
Maletin 605-792
Funda protectora 605-793
Muiiequera 605-794
Cable Mini USB, 180 cm. 605-797
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s FISCHER en todo el mundo

Helmut Fischer AG and
Helmut Fischer Technologie AG
CH-6331 Hinenberg, Switzerland

Helmut Fischer GmbH
Institut fir Elektronik und Messtechnik
71069 Sindelfingen, Germany

I1SO 17025
5CS 0136, 5T 0591

IfG-Institute for Scientific Instruments GmbH Fischer Instrumentation Electronique
12489 Berlin, Germany 78180 Montigny le Bretonneux, France
Helmut Fischer S.R.L.

Fischer Instrumentation (GB) Ltd
Lymington, Hampshire SO41 8JD, England

20099 Sesto San Giovanni (Milano), Italy

Fischer Instruments, S.A.

Fischer Technology, Inc.
08018 Barcelona, Spain

Windsor, CT 06095, USA

4 |ACCR] ED]
150 9001 Cert #3576.01

Helmut Fischer S. de R.L. de C.V. Helmut Fischer Meettechniek B.V.
76230 Queréfcro, QRO, Mexico 5627 GB Eindhoven, The Nether|unds

Fischer do Brasil
04711-030 Sao Paulo, Brasil

Fischer Instrumentation (Taiwan) Co., LTD.
Taipei City 11493, Taiwan

Fischer Instruments K.K.
Saitama-ken 340-0012, Japan

Nantong Fischer Instrumentation Ltd
Shanghai 200333, P.R. China

NAS
1SO 17025

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd
Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Fischer Measurement Technologies (India) Pvt. Ltd
Pune 411057, India

Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd
Singapore 658065, Singapore

Helmut Fischer Korea Co., Ltd
Seoul City, Republic of Korea

Fischer Technology (M) SDN Bhd
47301 Petaling Jaya, Malaysia

Helmut Fischer Thailand Co., Ltd
Bangkok 10250, Thailand

1115

Fischer Instruments Middle East FZE s
u P | iq U E m u O P.O.Box DUbGi 371 ]OO, Unl"Gd Arab Emirates S
www.helmut-fischer.com g
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